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LES FRENEYS 
nouveau site d’exploitation
neuer Abbaustandort

CHOËX

MASSONGEX

forage
Bohrarbeiten

concassage primaire 300 t/h
Vorbrecherei 300t/h
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stock intermédiaire primaire
erstes Zwischenlager

lavage stérile
Waschen von 
sterilem Matérial

concassage
tertiaire

Nachbrecherei 
im Tertiär

criblage 
tertiaire

Siebantage 
Tertiär

silos inter-
médiaires

Zwischen-
silos

vers roue à aube
zum Schaufelrad

stock intermédiaire 
Zwischenlager

concasseur ballast CFF
Brecher für Schotter SBB

filtre
Filter

dépoussiérage
Entstaubung

cabine de commande
Steuerungszentrale

balance  Waage

silo
Silo

concasseur à marteaux
gravillon et sable

Hammerbrecher 
Splitt und Sand

pipe conveyor 650 m (production d’énergie)
Rohrgurtförderer 650 m (Energiegewinnung) 

silos de chargement
Verladesilos

roue à aube (sable lavé)
Schaufelrad (gewaschener Sand)

navette Pendelband

300 
400 t/h 

concasseur à cône
gravillon et sable

Kegelbrecher 
Splitt und Sand

tapis Freneys-Choëx 800 m 
(production d’énergie)
capacité: 500 t/h

Transportband Freneys-Choëx 800 m
(Energiegewinnung)
Leistung: 500t/h

minage
Sprengen

PC 750

LT 140

0/400

32
50

filler
Filler


